
          Una historia ejemplar, un presente  y un futuro brillante. 

Precisión - Capacidad - Velocidad

 Industria coreana líder en el campo de la fabricación y 
desarrollo de herramientas de diagnosis, programación y servicio.
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New Lite+

AUTO-  100i

Localización de componentes

Programa intuitivo y de fácil  uso.  

Base de Datos y aplicaciones de ayuda.

Captura de Datos a Tiempo Real 

Reproducción de registro dinámico

Menú optimizado y fácil de usar     

Software Optimizado para una 

actualización rápida

Practical and economical vehicle inspection device, 
diagnosis and programming

Fácil Acceso & Función de Diagnosis para el Servicio Automotriz

    Equipo de diagnóstico profesional con conectividad a PC

Sistema operativo Win CE  6.0

Procesador Cortex A8 1GHz

Memoria interna 512MB RAM

Memoria externa 32GB MicroSD 

Display 3.5” TFT con Resolución 320×240P 

Consumo  4.4W

Procesador de diagnósticoCortex M3 120MHz 

Tensión de funcionamiento 8-35V 

Información de mantenimiento del vehículo

Codificación y programación de la ECU

Sistema operativo Window XP, VISTA, 7, 8, 10

CPU Cortex M3 120 MHz

Conectividad Bluetooth 2.0 / USB 2.0

Peso 180 g(0.39 lb)

Tensión de funcionamiento 8 ~ 35V

Diseño compacto y simple.

Sistema operativo intuitivo y de fácil uso.

Funciones de programación avanzadas.    

Soporte guidado para código de avería

Esquemas eléctricos del vehículo.



AUTO-  700i

Carman Magic

Sistema operativo WinCE 6.0

Procesador Cortex AB 1 GHz 

Memoria interna 512MBRAM 

Memoria externa 32GB MicroSD 

Cobertura de software para PC de 
vehículos nacionales, Hyundai, KIA y chinos

Guía de códigos de avería de Hyundai 
& KIA con imagen y explicación

Test frecuencia para mandos remotos

Software optimizado para una actualización rápida 

Compatibilidad perfecta con la familia Carman 

Cobertura excepcional de nivel de equipo OEM

Actualización automática de Wi-Fi desde el servidor 

AUTO-i 

Display 7.0” Pantalla táctil 

Consumo 7.2W

Procesador de diagnosis Cortex M3 120MHz 

Tensión de funcionamiento 8-35V 

Conectividad inalámbrica

 Soporte TPMS (Opcional)

Scanner de Diagnosis Universal con Windows O/S

Dispositivo de inspección de vehículos, práctico y 
económico, diagnosis y programación.

Display 3.5” TFT with 320×240P Resolution

Processor Microcontroller Software

Memoria interna ARM7

Memoria interna 512Kb Flash+96Kb RAM

Memoria externa 8G

Display 3.2” TFTOperating Voltage 8 ~ 35V

Consumo 2.2W

Procesador de diagnóstico ARM7Intuitive and user friendly operating system

Vehicles with advanced programming functions Tensión de alimentación 12V DC

Temp.funcionamiento 0 to 45°c(32 to 113°F)Support for code help

Temp.de almacenamiento -10 C to + 70 C



Distribuidor Spain: 145 Baixos L1, Calabria, La Garriga, Barcelona, 08530, Spain  

Tel  +34-93.176.39.93    Tel  +34-690-756-972   Mobile  +34-690-756-972

 E-mail   info@carmanscan.es          www.carmanscan.es

Cobertura para todo 
tipo de vehículos.

Los dispositivos tienen una 
extensa base de datos que 
incluye muchos tipos de 
automóviles viejos y nuevos e 
incluye automóviles coreanos, 
asiáticos, estadounidenses, 
europeos, australianos, indios e 
iraníes




